
演藝廳技術手冊 

劇場基本資料 

劇場名稱：南投縣政府文化局演藝廳 

隸屬單位：南投縣政府文化局  

地  址：南投縣南投市建國路 135號 

電  話：049-2231191 

局  長：林榮森  

藝術科長：劉玉湖  

啟用日期：民國 71年 12月 25日 

人員配置 

單位名稱 人數 聯絡人 電話 E-mail

燈光-行政科 1 張銘哲 分機614  

音響-行政科 1 陳冠詔 分機609 

舞台監督-藝術科 1 曾耀科 分機505、503 tyk@mail.nthcc.gov.tw 

zhao1003@mail.nthcc.gov.tw



舞台資料 

舞台位置︰位於 一 樓 

表演場地型式︰鏡框式劇場 

舞台區基本尺寸資料 

編號 No. 內容 尺寸（單位：公分） 

鏡框資料： 鏡框結構方式： 固定式 

PL 鏡框線 - 

G 鏡框厚度 50公分 

A 鏡框最大開口 1290公分 

a 鏡框最小開口 可由大幕調整開口 

B 鏡框最大高度 850公分 

b 鏡框最小高度 600公分 

舞台表演區資料： 

1 舞台中心前緣至鏡框線距離 280公分 

2 舞台左側前緣至鏡框線距離 215公分 

3 舞台右側前緣至鏡框線距離 220公分 

4 舞台鏡框線至大幕桿距離 60公分 

5 舞台鏡框線至中隔幕桿距離 470公分 

6 舞台鏡框線至後牆距離 1080公分 

7 舞台鏡框線至天幕桿距離 930公分 

8 舞台鏡框線至最後一支吊桿的距離 1000公分 

9 大幕桿至天幕桿距離 870公分 

10 舞台高度 95公分 

11 舞台面至吊具鋼棚底緣距離 2100公分 

側舞台區資料： 

1 舞台中心線至舞台右牆距離 1030公分 

2 舞台中心線至舞台左牆距離 1060公分 



3 右側舞台空間尺寸（寬 x深 x高） （240x1080x300）公分 

4 左側舞台空間尺寸（寬 x深 x高） （280x1080x600）公分 

5 後舞台空間尺寸（寬 x深 x高） （100x2100x2130）公分 

6 穿場通道寬度 約 100~65公分 

觀眾席舞台前緣： 

1 舞台前緣中心至第一排中心觀眾席距離 282公分 

2 舞台前緣左側至第一排左側觀眾席距離 286公分 

3 舞台前緣右側至第一排右側觀眾席距離 285公分 

4 舞台前緣中心至最後一排中心觀眾席距離 3210公分 

舞台地板 

地板面材︰楓木進口地板 

地板顏色︰木質原色(寬 1560x深 970)深度以鏡框線為基準 

安裝形式︰木質架高 

其他說明︰不可於舞台面使用任何螺釘或釘子  

佈景出入口 

內容 尺寸（單位：公分） 

卸貨口尺寸（寬 x高） 690x340公分 

卸貨口平台至停車場地面高度 80公分 

佈景進入舞台區出入口門尺寸（寬 x高） 250x228公分 

搬運佈景到舞台區的動線說明： 

由文化局停車場卸貨口直接進入舞台進出口門，距離約為 6.4公尺 



舞台及懸吊系統平面圖 



舞台懸吊系統資料表 

一般說明 

編號 用途 
控制面板 

/吊桿名稱 

到鏡框

PL距離 

吊桿

長度 

操作

形式 

最低定

位點 

最高定

位點 
行程 

最大載重

(公斤) 

備

註 

1 截火幕  8 1400 電動 - -    

2 1號空桿 空桿 1 30 1600 手動 95 2050  300  

3 眉幕 眉幕 45 1600 手動 - -  300  

4 對開大幕 大幕 60 1600 手動 - -  300  

5 第一道燈光桿 第一道燈光桿 114 1600 電動 130 1090  500  

6 第一道電動空桿 1號電動桿 148 1600 電動 100 1800  500  

7 第一道翼幕 第 1翼幕 167 1600 手動 - -  300  

8 2號空桿 空桿 2 197 1600 手動 95 2050  300  

9 第一道沿幕 第 1沿幕 228 1600 手動 - -  300  

10 3號空桿 空桿 3 243 1600 手動 95 2050  300  

11 第二道翼幕 第 2翼幕 258 1600 手動 - -  300  

12 第二道燈光桿 第二道燈光桿 283 1600 電動 120 1103  500  

13 4號空桿 空桿 4 365 1600 手動 95 2050  300  

14 第三道翼幕 第 3翼幕 380 1600 手動 - -  300  

15 第二道電動空桿 2號電動桿 416 1600 電動 108 1800  500  

16 5號空桿 空桿 5 441 1600 手動 95 2050  300  

17 

 
中隔幕 中隔幕 470 1600 手動 - -  300  

18 第二道沿幕 
第 2 

沿幕 
487 1600 手動 - -  300  

19 6號空桿 空桿 6 502 1600 手動 95 2050  300  

20 第三道燈光桿 第三道燈光桿 551 1600 電動 135 998  500  

21 7號空桿 空桿 7 579 1600 手動 95 2050  300  

22 第四道翼幕 第 4翼幕 609 1600 手動 - -  300  

23 第三道沿幕 第 3 624 1600 手動 - -  300  



沿幕 

24 第四道燈光桿 第四道燈光桿 710 1600 電動 142 1060  500  

25 8號空桿 空桿 8 746 1600 手動 95 2050  300  

26 第五道翼幕 第 5翼幕 761 1600 手動 - -  300  

27 9號空桿 空桿 9 807 1600 手動 95 2050  300 - 

28 別字板  別字板 830 1600 電動 241 1750  500 - 

29 10號空桿 空桿 10 853 1600 手動 95 2050  300  

30 11號空桿 空桿 11 883 1600 手動 95 2050  300  

31 黑背幕 底幕 900 1600 手動 - -  300  

32 天幕 天幕 930 1600 手動 - -  300  

33 電動黑背幕 電動黑背幕 1000 1600 電動    300  

備註： 

１．未經本劇場技術人員同意，不得擅自使用操作。 

２．因操作錯誤而損壞者，須照價賠償。 

３．本局懸吊系統配重區比重為 2：1，配重鐵塊（大塊 14公斤、小塊 7公斤），請 

注意安全依規定配重，配重鐵塊僅限本區使用，不得挪為他用。 

４．拆台時配重需依規定恢復平衡狀態。 

 

布幕規格  

名稱  顏色  材質  數量  尺寸 W X H 備註  

眉幕 黑 防火幕 1道 1700x300 50%皺折 

大幕 黑 防火幕 1道 （940x1000）x2 80%皺折 

沿幕 黑 防火幕 3道 1700x300 50%皺折 

翼幕 黑 防火幕 5道 （250x1000）x2 50%皺折 

中隔幕 黑 防火幕 1道 （940x1000）x2 50%皺折 

黑背幕 黑 防火幕 2道 （940x1000）x2 50%皺折 

天幕 白 防火幕 1道 1700x1000 - 

電動黑背幕 黑 防火幕 2道 （940x1000）x2 50%皺折 



吊具控制系統說明 

電動控制器操作位置： 右舞台牆上 。 

‧控制系統說明︰按鍵式寸動開關，每一支吊桿有上、下等二個按鍵；有吊桿昇

降之最高及最低定點的自動停止設定，但無法自動設定與記憶吊桿的任一高度。

‧使用手動吊桿請確實依規定配重，並注意操作安全。

音響系統資料 

＊音響主控制器 

‧廠牌及型號：A&H I-LIVE T112全數位模組分離式混音機‧

‧可操作之位置說明︰音響控制室（不開放使用）

‧電壓規格：110V‧

＊音響設備配置 

配置地點 設備名稱 單位 數量 備註 

舞台前左右 JBL VRX932LAP  主動式陣列喇叭 只 8 

舞台前左右 JBL VRX918SP  主動式陣列喇叭 只 6 

音響主控室 CROWN XLS SERIES喇叭擴大機 台 2 

舞台兩側 JBL EON305舞台監聽喇叭 只 2 2只固定舞台左右側 

音響主控室 ILive-T112數位模組分離式混音機 台 1 

音響主控室 音響監控電腦 台 1 

音響主控室 pioneer多媒體 DJ播放機 台 1 

音響主控室 PHILIPS  BD藍光放影機 台 1 

音響主控室 Clear-Com對講主機 台 1 

舞台上（固定） 電容式收音麥克風 支 2 固定舞台左右側 

舞台器材室 AKG有線人聲麥克風 支 8 手握 

舞台器材室 AKG有線樂聲麥克風 支 8 手握 

音響主控室 CHIAYO SDR-8200無線麥克風組 組 3 手握式麥克風 



舞台區 無線麥克風外接天線 支 2  

音響主控室 天線訊號分配器 台 1  

備註：請於演出前確認設備有無毀損或故障，電話連絡演藝廳音響負責人鄭坤平先生。 

   049~2231191轉 616 謝謝。 

 

＊其他設備 

‧有線對講機組：4組 

＊外接燈光音響電源 

‧電力容量及規格：三相 4線 110Ｖ or 220Ｖ 200Ａ 

 位置說明：左側舞台 

＊音響副控制系統 

‧音響副控制器操作位置：活動式可架設舞台兩側。 

 

 

 

 

 

燈光系統資料表 

＊控制台 

‧廠牌及型號：ETC EXPRESS 48/96 

‧記憶儲存方式：3.5吋軟碟機 

‧手握式遙控器︰ 有 

‧可操作之位置說明︰燈光控制室 

‧電壓規格：110V 

‧訊號傳送方式： DMX512 

‧可控制調光器迴路數：192迴路 

＊調光器系統 

‧廠牌及型號：ETC Sensor 

‧手握式遙控器︰ 有 

‧電壓規格：110V 

‧訊號輸入端可接收的訊號類別： DMX512 



＊燈光迴路配置 

區域 迴路編號 總迴路 迴路盒型式 備註 

外區貓道 

第一貓道 1－12 12     

第二貓道 25－48 24     

觀眾席區 

右包箱 13－18 6     

左包廂 19－24 6     

舞台區上方 

第一道燈光桿 49－73 25     

第二道燈光桿 74－98 25     

第三道燈光桿 99－123 25     

第四道燈光桿 124－148 25    天幕燈 

舞台高側燈不可升降；可左右推移共 8座 

左舞台 3摟工作廊道 149－152 4     

右舞台 3摟工作廊道 155－158 4     

舞台後 3摟工作廊道 153、154 

159、160 

4   

側燈光架每一座燈光架共有４層（計 4迴路） 

右舞台（共４道） 161－176 16     

左舞台（共４道） 177－192 16     

迴路盒插座型式：2Ｐ＋Ｇ   地板迴路盒型式：快速接頭 19P母頭 

 

＊基本燈具配置  

區域 燈具型式 數量 燈泡規格 備註 

外區貓道 

第一貓道 ETC Source Four10 共 16盞     



第二貓道 ETC Zoom 共 12盞 

觀眾席區 

左側燈光包廂 ETC Source Four10 共 4盞 

右側燈光包廂 ETC Source Four10 共 4盞 

舞台區上方 

第一燈桿 ETC Source Four36度 共 8盞 懸掛於燈桿兩側 

第一燈桿 COLORTRAIN Fresnel 6吋 共 10盞 懸掛於燈桿中央 

第二燈桿 ETC Source Four36度 共 8盞 懸掛於燈桿兩側 

第二燈桿 COLORTRAIN Fresnel 6吋 共 10盞 懸掛於燈桿中央 

第三燈桿 ETC Source Four36度 共 8盞 懸掛於燈桿兩側 

第三燈桿 COLORTRAIN Fresnel 6吋 共 10盞 懸掛於燈桿中央 

第四燈桿 

天幕燈 

COLORTRAIN ４燈組４迴路 共６組 

第四燈桿 Par燈 共 7盞 懸掛於天幕燈間隔 

備註：1、燈具插座型式：２Ｐ＋Ｇ，每迴路負載 2KW。 

2、本區燈具可依需要調整位置，若有移動燈具位置，請依燈桿上標示位置復原。 

3、請於演出前確認設備有無毀損或故障，如有任何疑問，請電話連絡李建陽先

生 049~2231191轉 605、506 謝謝。 

＊燈具及零附件 

設備名稱 使用的燈具 數量 尺寸（cm） 備註 

聚光燈 ETC Source Four36度 7 庫存保管 

聚光燈 ETC Source Four26度 19 庫存保管 

聚光燈 ETC Source Four19度 20 庫存保管 

Gobo Holder 12支 

Iris 有 

色片夾 有 



＊其他設備 

‧調燈梯： 

UP-RIGHT  UL32一台 置於左舞台後側 

＊外接燈光電源 

‧電力容量及規格：三相 4線 110Ｖ or 220Ｖ 200Ａ 

 位置說明：左側舞台邊  

＊觀眾席場燈控制系統 

‧控制器操作位置：右舞台＋燈光主控室  

＊舞台工作燈 

‧工作燈操作位置：右舞台 

‧演出用的藍光燈設備 

‧藍光燈操作位置：右舞台 

 

 

 
 

 

 
 



演藝廳舞台燈光迴路示意圖 



詳細說明： 

本局燈光迴路總計 192 迴路，每迴路負載 2KW，電壓 110V。 

舞台前 

外區燈光貓道一共計 12 迴路（迴路編號 1～12 號） 

外區燈光貓道二共計 24 迴路（迴路編號 25～48） 

觀眾席左包廂燈共計計 6 迴路（迴路編號 13～18） 

右包廂燈計 6 迴路（迴路編號 19～24） 

舞台上 

舞台上第一道電動燈光桿共計 25 迴路，由外而內依序對稱排列 

（迴路編號 49～73） 

舞台上第二道電動燈光桿共計 25 迴路，由外而內依序對稱排列 

（迴路編號 74～98） 

舞台上第三道電動燈光桿共計 25 迴路，由外而內依序對稱排列 

（迴路編號 99～123） 

舞台上第四道電動燈光桿共計 25 迴路，由外而內依序對稱排列 

（迴路編號 124～148） 

舞台左側地板迴路共計 4 組迴路（迴路編號 176～161） 

第 1 組（迴路編號 161～164） 

第 2 組（迴路編號 165～168） 

第 3 組（迴路編號 169～172） 

第 4 組（迴路編號 173～176） 

舞台右側地板迴路共計 4 組迴路（迴路編號 177～192） 

第 1 組（迴路編號 177～180） 

第 2 組（迴路編號 181～184） 

第 3 組（迴路編號 185～188） 

第 4 組（迴路編號 189～192） 

舞台後側 

149～160 計 12 迴路設舞台三樓兩側及後面工作廊道 

舞台三樓左側迴路共計 4 迴路（迴路編號 149～152） 

舞台後面迴路共計 4 迴路（迴路編號 153、154、159、160） 

舞台三樓右側迴路共計 4 迴路（迴路編號 155～158）  



演藝廳平面圖 

地下室平面圖 



一樓平面圖 



二樓平面圖 

 



三樓平面圖



觀眾席公共空間 

觀眾席位 

觀眾席區座位有 26 排、總共觀眾席座位有 800 席。 

公共空間及設備／演員化妝室及相關設備 

女團體化妝室一間，可容納人數 19 人。 

內部設施：化妝椅、化妝桌、化妝鏡、化妝燈、置物櫃、廁所、淋浴間、試衣鏡。 

男團體化妝室一間，可容納人數 18 人。 

內部設施：化妝椅、化妝桌、化妝鏡、化妝燈、置物櫃、廁所、淋浴間、試衣鏡。 

個人化妝室一間，可容納人數 1 人。 

化妝椅、化妝桌、化妝鏡、化妝燈、置物櫃、廁所、淋浴間。 






